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PRopanyc TRAKTORY



       MITRENGA a.s., Provozovna Střítež, 739 59
Křivánky 745/18, 642 00 Brno, IČ: 26234599, DIČ: CZ26234599

Kontakt: tel./e-mail: 558 694 324, 602 717 995, info@mitrenga.cz

Kubota M8560 CAB s čelním nakladačem HAUER
Standardní výbava:
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Motor: úsporný přeplňovaný 4-válec KUBOTA V3800 DI-TIE4 E-CDIS Common rail, kapalinou chlazený, obsah 3.769 ccm, 4-ventilová technika, centrální vstřikování, emise Euro IV, DPF filtr pevných částic,  ERG ventil (zpětné spalování výfukových plynů), výfuk u sloupku kabiny, nádrž  110 l, Work Cruise (udržování konstantních otáček)

- výkon (97/68/EG), 64kW/87HP

- max. točivý moment 293 Nm při 1 400 ot/min 
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Převodovka: V36/R36 synchronizovaná reverzní převodovka, hydraulický reverz pod zátěží, 3 skupiny ( plazivá, polní, silniční ) + 6 rychlostí + dvoustupňové řazení pod zátěží DUAL SPEED, max. rychlost 40 km/h, min. rychlost 0,23 km/h, samosvorný diferenciál přední nápravy, elektrohydraulická uzávěrka zadní nápravy, hydraulická vícelamelová spojka a brzdy v olejové lázni, parkovací brzda se zámkem převodovky, ECO Speer – 40 km/h při 2.100ot/min
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Přední náprava: elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, středový náhon, převod kuželovým soukolím v náboji kola, automatické spínání 4x4 při brzdění
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Kabina: Kubota Ultra Grand Cab, klimatizace, vnitřní osvětlení, přídavná pracovní světla ( 2 vpředu, 2 vzadu ), příprava pro rádio, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, bezrámové dveře, výklopné zadní okno, teleskopická zrcátka, výdechy topení a klimatizace z přístrojové desky, LCD ukazatel pojezdové rychlosti a otáček zadní vývodové hřídele, sklopný volant, příprava pro maják
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Zadní vývodová hřídel: 540/ 540E ot/min ( při 2.205 a 1.520 ot/ min ), nezávislá lamelová  spojka s brzdou ( 4 lamely v olejové lázni ), elektrohydraulické zapínání pod zátěží, ukazatel otáček PTO na přístrojové desce, výkon 76 HP
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Zadní tříbodový závěs: kategorie  II, teleskopicky nastavitelný, mechanická regulace, nosnost závěsu 4.100 kg, rychloupínací háky, vnější hydraulické písty, nastavení rychlosti ovládání z místa řidiče,zámek 3-bodového závěsu, polohová, silová a smíšená regulace, automatický výškově přestavitelný závěs
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Hydraulika: 2 přídavné okruhy hydrauliky ( 1x jedno / dvoučinný, 1x s plovoucí  polohou ), I. hydraulické čerpadlo 25,7 l/min ( servořízení ), II. hydraulické čerpadlo 64,3 l/min (pracovní hydraulika ), hydraulický tlak 196 bar
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Rozměry: délka 3.955 mm, výška 2.650 mm, rozvor 2.250 mm, rozchod kol předních 1.550 – 1.620 mm, rozchod kol zadních 1.470 – 1.707 mm, světlá výška 455 mm, poloměr otáčení bez brzd 1.900 mm, pohotovostní hmotnost 2.895-3.665 kg
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Další výbava v ceně:
· Záběrové pneu přední 360/70 R24, záběrové pneu zadní 480/70R34
· Závěs – čep 38mm

· Vzduchotlaké brzdy přívěsu 2-okruhové + 1-okruhové (doplněk)

· Stěrač zadního okna
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